
  
 
Исполнения блока: 
 

Обозначение 

Предел допускаемой основной погрешности, % Входной 
сигнал 
Iвх, мА 

Выходной 
сигнал 
Iвых,  мА пропорциональная 

характеристика 
корнеизвлекающая 
характеристика * 

БПК-40М - 111 

± 0,15 ± 0,25 

0-5 
0-5 

БПК-40М - 112 4-20 

БПК-40М - 121 
4-20 

0-5 

БПК-40М - 122 4-20 

Примечание - * погрешность на основном участке характеристики (в диапазоне входного сигнала от 5 
до 100 %) 

 
 

Запись блока при заказе  должна быть следующей:  
 

Блок питания, преобразования и корнеизвлечения  БПК-40М-1  1  1; 3 шт. 
                                                                                                1        2  3  4     5 
 
Где: 1 – наименование блока; 2 – предел допускаемой основной погрешности; 3 – входной сигнал; 4 
– выходной сигнал, 5 – количество. 
 

 
 

Комплектность: 
 

Обозначение Наименование Кол. 

 Блок питания, преобразования и корнеизвлечения БПК-40М 1 

2.087.016 ПС Паспорт  1 

2.087.016 РЭ Руководство по эксплуатации 1 

Комплект запасных частей и принадлежностей 

бРО.364.082 ТУ Вилка ОНЦ-РГ-09-4/14-В12 2 

бРО.364.082 ТУ Розетка ОНЦ-РГ-09-4/18-Р12 1 

бРО.364.082 ТУ Розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 
(нужное подчеркнуто) 

1  2 
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